
Hobs

KH-7I19CS00-EU

Najważniejsze

Sterowanie SliderTouch, 4 timery

Wskaźnik gorącej powierzchni

Technologia Stop&Go

Blokada przycisków

Technologia AutoHeatControl

Indukcyjna płyta grzewcza – 78 cm

4 strefy gotowania

2x16cm, 2x21cm

4 strefy gotowania z funkcją Boost (maks. 2500 W)



Chroń dzieci przed przypadkowym

włączeniem kuchenki mikrofalowej

wyposażonej w system ochrony

rodzicielskiej

W prosty, ale wydajny sposób

Sharp pozwala ci wykonać

najpowszechniejsze zadania w

mgnieniu oka. Gotowanie,

smażenie, roztapianie czekolady i

podgrzewanie jedzenia możesz

rozpocząć jednym naciśnięciem

przycisku.

Maksymalną wydajność

osiągniesz w kilka sekund - płyta

szybko się nagrzewa i ogranicza

czas gotowania. 

Intuicyjne, przesuwane przyciski

dotykowe pozwalają łatwo wybrać

właściwy poziom grzania.

Gdy potrzebujesz, zatrzymaj czas.

Technologia Stop&Go pozwala

zatrzymać gotowanie, odebrać

ważny telefon i wznowić

przygotowywanie posiłku.

Idealny do gotowania wielu potraw

jednocześnie. Dzięki timerowi dla

gotowania, smażenia i

podsmażania możesz ustawić

osobne czasy wyłączenia. 

Więcej funkcji



Kluczowe cechy

Kolor

  Czarny

Typ konstrukcji

  Do zabudowy

Typ sterowania

  Technologia SliderTouch

Typ płyty grzewczej

  Indukcyjna

Strefa uniwersalna

  Nie

Położenie elementów sterujących

  Z przodu

Rama

  Nie

Obramowanie

  Obramowanie z czterech

stron

Szerokość (cm)

  78

Strefy gotowania (liczba)

  4

Wymiary strefy gotowania (mm) /

moc (funkcja Boost, W)

  2 x 160 mm / 1400 W

(Boost 1800 W); 2 x 210 mm

/ 2100 W (Boost 2500 W)

Całkowita moc (kW)

  7.4

Poziomy mocy (liczba)

  9

 

Wymiary i waga

Wymiary brutto (szer. x wys. x gł.) (cm)

  816 x 142 x 581 

Waga netto (kg)

  12 

Wymiary płyty grzewczej, szer. x wys.

x gł. (cm)

  770 x 56 x 520

Wymiary otworu montażowego (szer.

x wys. x gł.) (mm)

  750 x 490

Waga brutto (kg)

  13

 

Europejski numer artykułu

Kod EAN

  4974019916842

 

Wyposażenie

Przewód zasilający

  Yes (1.1 m)

Łopatka do smażenia

  tak

 

Funkcje

Technologia AutoHeatControl

  tak

Timery (liczba)

  4

Strefy z funkcją InductionBoost

(liczba)

  4

 

Czujnik patelni

  tak

Wyłącznik termiczny

  tak

Wskaźnik gorącej powierzchni

  tak

Blokada przycisków

  tak

Blokada rodzicielska

(bezpieczeństwo)

  tak



Automatyczne wyłączanie

  tak

 

Moc, zużycie i napięcie

Napięcie (V) / częstotliwość (Hz)

  220-240 V / 50 Hz

Zalecany bezpiecznik prądowy (A)

  50
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