Hobs

KH-9126C 100-EU

Najwazniejsze
e Sterowanie dotykowe z przodu, 5 timery
e Obramowanie z czterech stron
e Technologia Stop&Go
¢ \Wskaznik gorgcej powierzchni
¢ Blokada przyciskow
e [ndukecyjna ptyta grzewcza — 90 cm
e 5 strefy gotowania

2x16cm, 2x20cm, Tx25cm SHARP

5 strefy gotowania z funkcjg Boost (maks. 3500 W)

Be Original.



Chron dzieci przed przypadkowym
wigczeniem kuchenki mikrofalowe;]
wyposazonej w system ochrony
rodzicielskie]

Maksymalng wydajnosc
osiggniesz w kilka sekund - ptyta
szybko sie nagrzewa i ogranicza
Czas gotowania.

Gdy potrzebujesz, zatrzymaj czas.
Technologia Stop&Go pozwala
zatrzymac gotowanie, odebrac
wazny telefon i wznowic
przygotowywanie posiku.

Idealny do gotowania wielu potraw
jednoczesnie. Dzieki timerowi dla

Q)
gotowania, smazenia |
% podsmazania mozesz ustawic
osobne czasy wytgczenia.
E

Gtadks, ceramiczng powtoke
szczegolnie fatwo sie czysci.

Nasze ptyty poinformujg cie, gdy
dana strefa ostygnie po
zakonczeniu gotowania.

Wiece] funkgji

SHARP

Be Original.




Kluczowe cechy Waga brutto (kg) -

Kolor Czamy
Typ konstrukej Do zabudowy Europejski numer artykutu
Typ sterowania COdEAN 4974019872445

Przyciski dotykowe

Typ piyty grzewczej

Indukeyjna . .
Wyposazenie
Strefa uniwersalna Nie . ” |
rzewod zasilajacy Ves (16m)
Potozenie elementow sterujgcych
Z przodu topatka do smazenia tak
R
armna Nie
Obramowanie Obramowanie z czterech Funkcje
stron Technologia AutoHeatControl e
Szerokosc (cm)
90 Timery (liczba) 5
Strefy gotowania (liczba)
5 Strefy z funkejg InductionBoost s
: liczba)
Wymiary strefy gotowania (mm) / (
méc (fu?kcja éogost W) o 2x160mm /1400 W
' each (Boost 1800 W); 2 x
200 mm /2100 W each
(Boost 2500 W); T x 250 mm
/2800 W (Boost 3500 W) Czujnik patelni .
ta
Catkowita moc (kW)
108 Wytgcznik termiczny tak
Poziomy mocy (liczba)
9 Wskaznik gorgcej powierzchni tak
Blokada przyciskow
. . tak
Wymiary i waga
Blokada rodzicielska
W brutt . X gt
yrmiary brutto (szer. x wys. x 6t) (CM) - g5 149 4 sg1 (bezpieczeristwo) fak
W K
aga netto (kg) 16

Wymiary ptyty grzewczej, szer. X wys.
x gt (cm) 890 x 56 x 520
Wymiary otworu montazowego (szer.

X wys. x gh) (mm) 860 x 490

SHARP

Be Original.




Automatyczne wytgczanie ak

Moc, zuzycie | napiecie

Napiecie (V) / czestotliwose¢ (Hz) 290240V / 50 Hz

Zalecany bezpiecznik pradowy (A) 5

SHARP

Be Original.
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