Washing Machines
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Najwazniejsze

¢ 1200 obrotéw na minute

e Start z opoznieniem

e Szybkie pranie przez 15 minut

e Okg

e Poziom efektywnosci energetycznej D
e Duze drzwiczki

* Wyswietlacz czasu trwania cyklu

o AllergySmart SHARP

Be Original.



Zatwierdzony przez Brytyjskie
Towarzystwo Alergiczne (Allergy
UK), ten specjalny program usuwa
wybrane alergeny | bakterie z
odziezy, chronigc zarowno Twoje
ubrania jak i rodzine.

Zaprojektowany, by na biezgco
informowac Cie o przebiegu
prania. W ten sposob mozesz
zawsze sprawdzic, ile czasu
jeszcze pozostato do konca
procesu.

Nierowno roztozone pranie moze
spowodowac uszkodzenie bebna.
System wykrywania braku
rownowagi sprytnie ponownie
rozktada zawartosc¢ bebna,
zapewniajac jej rownomierne |
bezawaryjng prace pralki.

/byt wiele piany w pralce moze
uniemozliwic prawidtowe
czyszczenie. System
zapobiegajgcy spienianiu
gwarantuje, ze piana nie bedzie
problemem.

W domu zdarzajg sie wypadki, ale
system zabezpieczajacy przed
przepetnieniem pozwoli
ograniczy¢ ich skutki. W
przypadku problemow z
doptywem wody, pompa
odprowadzajgca zostaje
uruchomiona automatycznie.

Specjalnie pofalowana
powierzchnia obudowy zwieksza
sztywnosc konstrukeji, co pozwala
zmniejszy¢ poziom hatasu
podczas pracy i jest stylowym i
praktycznym rozwigzaniem.

SHARP

Be Original.



Kluczowe cechy

Predkosc¢ wirowania

Timer opdzniajacy (Kluczowe
wiasciwoscei)

Sprawnos¢ energetyczna
Wydajnos¢ prania

Wydajnosc wirowania

Czas najkrotszego prania (min)

Liczba programow

Kolor

Objetos¢ bebna ()
Pojemnosc (kg)

Typ drzwi

Technologia Jet

Inne funkcje

Typ wyswietlacza

Zmienna szybkosc wirowania
Zmienna temperatura

Pranie nocne

Funkcja Stain Master

1200

tak

Biaty

59

Duze drzwiczki

N/D

Wyswietlacz czasu trwania
cyklu

tak

tak

N/D

N/D

Zabezpieczenie przed nadmiarem

piany

System wykrywania braku rownowagi

Zabezpieczenie przed przepetnieniem

System wykrywania usterek
Wskaznik cyklu prania

Wlot wody

Dodatkowe ptukanie

tatwe prasowanie

Regulowane nozki

Poziom szumow podczas prania

Poziom szumow podczas wirowania

BubbleDrum

Wave Cabinet

Zaawansowany silnik inwerterowy

Blokada rodzicielska
Agquastop

AllergySmart
AllergyRinse
Antybakteryjny materiat

StainTypeSelection

tak

tak

tak

tak

tak

Cykl "'na zimno"

N/D

N/D

tak

58

78

N/D

tak

N/D

tak

N/D

tak

N/D

N/D

N/D

SHARP

Be Original.




IntelliDos

JetWash

System Ecol.ogic
EcoTimer

Timer

Czyszczenie bebna
Pamie¢ ustawien
JogDial

Pojemnik na ptynny detergent
(urzadzenie)

Wymiary i waga
Typ

\Waga opakowania

\Waga produktu bez opakowania
(netto) (kg)

Wymiary produktu bez opakowania

(wys. x szer. x gt.) (mm)

Wymiary opakowania (mniejsze -

wWys. x szer. x gt.) (mm)

Europejski numer artykutu

Kod EAN

N/D

N/D

tak

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

tak

Standardowa gfebokos¢

72,5

71

84,5x59,7x58,2

88,1x64,1x64

4974019176970

Programy
Program 1

Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Program 6
Program 7
Program 8
Program 9
Program 10
Program 11
Program 12
Program 13
Program 14

Program 15

Bawetniane

Eco 40-60

Pranie wstepne bawetny

Bawetna 20°C
Kolorowe
Wetna
Ptukanie
AllergySmart
Wirowanie
Pranie reczne
Syntetyczne
Kotdra

Jeans
Szybkie 60'

Superjet 15'

Moc, zuzycie | napiecie

Prad elektryczny (A)

Napiecie (V) / czestotliwose (Hz)

10

220-240/ 50

SHARP

Be Original.
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